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SpiroSafe

Einwegmesskopfe zum Schutz lhrer Patienten

Der Medikro SpiroSafe Messkopf ist ein Einwegmesskopf, * Neues Design des Anschlusses verhindert

der einen sehr wichtigen Teil des Medikro Spirometer mogliche Verschmutzungen des Druckschlauchs
Systems darstellt. Er ist entwickelt worden, um die ¢ Reinigung/Desinfizierung: Aufgrund des
Leistung und die Sicherheit der Lungenfunktionsmessung Einwegmesskopfes nicht notwendig

zu verbessern. Durch die ergonomische Form ist das  CE klassifiziert (CE0537)

Benutzen des Messkopfes sowohl fiir Erwachsene als auch
fuir Kinder sehr einfach und komfortabel. Die Messkopfe ~ SpiroSafe Messkopfe fiir Spirometer:
bestehen aus ungiftigem Polyathylen und kénnen nach * SpiroStar DX

der Untersuchung umweltschonend entsorgt werden. * SpiroStar USB

Dadurch das jeder Patient einen neuen Messkopf
verwendet kann eine bakterielle Kontaminierung nahezu
ausgeschlossen werden. So wird durch den SpiroSafe
Messkopf der bestmogliche Schutz fiir den Patienten und
den Arzt gewahrleistet. Da eine regelmaBige Reinigung
und Kalibrierung nicht mehr notwendig ist, ist die
Verwendung des SpiroSafe Messkopf auBerdem sehr
kosteneffektiv und hilft Ihnen so die Betriebskosten der
Spirometrie zu senken.

Produkt Code: M9228-100, 100 Einheiten / Karton

SpiroSafe:
 Keine beweglichen Teile
* Korrosionsfrei
¢ Schutz vor Kontaminierungen
* Genaue Resultate
 Einfache Bedienung
* Sicherer Umgang

Spezifikationen:
* Austauschbarer Einwegmesskopf
e Material: Polyathylen (kann ohne giftige Emissionen
entsorgt werden)
e Messreichweite: 0 ... + 14 l/s
* Ruckstau: < 0,6 kPa (l/s)
e Erfiillt die Vorgaben der ATS und ERS
* Prazision der Messung besser als + 2%
 100% Uberpriifung durch den Hersteller
* Abmessungen:
e Gewicht: 14 Gramm

e Lange: 60 mm
e Durchmesser: 55 x 55 mm / 25 x 37 mm ®
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